A\,

TEEDE Rnﬁ:&::ﬁ‘jm st kv ks EESTI ASFALDILIT

10:00 - 10:05 Avasonad
Prof. Andrus Aavik, TTU Teedeinstituut

10:05-10:30 Riigimaanteedel joustunud voi ettevalmistamisel olevad
muudatused asfaltbetooni tootmise ja paigaldamise nduetes
Aivo Salum, Maanteeamet

10:40-11:00 Asfaltsegude deformatsiooni- ja kulumiskindluse soltuvus
teistest segu omadustest ja lahtekomponentidest
Karli Kontson, Maanteeamet

11:10-11:30 Mida tuleks silmas pidada asfaltbetoonsegude tootmisel
Enno Needrit

11:40-12:00 Asfaltsegude temperatuurireziimi jalgimine paigaldus- ja
tihendusprotsessis ning andmete analiilis
Eero Keldo

12:10-12:25 Teekatte tasasuse mootmisest — IRl vs IRI4
Tiit Kaal, ERC Konsultatsiooni OU



ASFALTSEGUDE TEMPERATUURIREZIIMI
JALGIMINE PAIGALDUS- JATIHEN DUSPROTSES
NING ANDMETE ANALUUS

Koostas Eero Keldo
Juhendaja Ain Kendra
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SISSEJUHATUS

PRESENTATSIOONI PLAAN:

MOODISTAMISE TEHNOLOOGIA
ASFALTKATTE JAHTUMINE
LAOTAMISE TEMPERATUURID
TERMILINE SEGREGEERUMINE
SEISAKUD
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MOOTMISTEL KASUTATUD KAAME

FLIR E30:

e 160x120 pikslit
e -20°Ckuni 120°C

e 0°Ckuni 350°C
 MOoOoteviga +-2°C voi +-2%
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ASFALTKATTE JAHTUMINE

Kirjeldus:

e Valisohk 10°C

e Kergliiklustee

« AC8 SURF

e Kihipaksus 50 mm

Moodetav ala:
e Laoturi laheduses
* Rullijaljes
e Soltumata ala
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ASFALTKATTE JAHTUMISE TULEMUSE

y = 23,041In(x) + 149,28
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Moodunud aeg, m
 Mittelineaarne jahtumine sdltumata alal
* 60 minuti moodudes 75°C
* 30 minuti moodudes 60°C
* 10 minuti mo6dudes 35°C
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TEMPERATUURID LAOTATU D ASFALTKATTES

wlh ok YA
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 MOootmised laoturi vahetus laheduses
» Kergliiklusteed, kogujatee, pealesdiduramp
e Kuivad ning jahedad ilmad (2°C - 10°C)



ASFALTKATTE TEMPERATUUR ENNE EELTIHENDA

e Ohutemperatuur 2°C

 Probleemid transpordiga

» Raske ligipaas

* Laotamise ebaiihtlus
» Korged temperatuuri

>

« Termiline segregeerum
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LOKAALSED KULMAD KOHAD

Lokaalsete kohtade pohjused:

e Jahtumine * Transport e Tehnilised probleemid

Termiliselt segregeerunud koha naide

Segregeerunud ala:

 Temperatuur 128°C
* Minimaalne 93,4° C

Asfaltkate:

* Temperatuur 145°C
 Maksimaalne 157,8° C
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SEISAKUD

Seisaku tekke pohjused:

* Transport e Tehnilised probleemid * Veokite ligipaas

Seisaku keskmine pikkus:

* Kogujateel 11 minutit < Siduva kihi laotamisel 8 minutit

Ajavahemikud seisakute puhul:

*  Kuni 5 minutit ohutu
e 5-20 minutit kriitiline
e 20 ja enam minutit jahtumine
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TEMPERATUURID SEISAKU AJAL

« Moodetud 16. oktoobril kogujateel, sademete vaba, 6hk 2°C
 Temperatuurid seisakule eelnevalt tihendamata alal
* Minimaalne seisak 2, keskmine 11 ning pikim 54 minutit
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EKSTREEMNE SEISAK

e Seisaku pikkus 54 minutit
 Temperatuurid peale seisakut 118°C (kollaselt)
* Tihendamata alal temperatuur 53°C (siniselt)
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SEISAK 50 MINUTIT |
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Actions to prevent segregation

Storage bin
Thermal Shuttle
camera Buggy
The Asphalt mix
becomes

homogeneous by
these actions

Segregated surface

Temperature Distribution

Minimum and maximum
temperatures
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KOKKUVOTE

Anallusi tulemused

* Asfaltsegu jahtub kuni 60°C poole tunni méddudes

* Temperatuuride Ghtluse tagamiseks sujuvam laotamisprotsess
* Valtida korgeid segu temperatuure

* Asfaltsegu kohapeal labisegamine segregeerumise valtimiseks
e Seisakuid pikemaid kui 20 minutit valtida

Soovitused soojuskaamera kasutamiseks
e Koolitusvahendina

 T60 jalgimisel

e Jarelvalves
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