
10:00 – 10:05 Avasõnad  
Prof. Andrus Aavik, TTÜ Teedeinstituut 

10:05 – 10:30 Riigimaanteedel jõustunud või ettevalmistamisel olevad 
muudatused asfaltbetooni tootmise ja paigaldamise nõuetes  
Aivo Salum, Maanteeamet  

10:40 – 11:00 Asfaltsegude deformatsiooni- ja kulumiskindluse sõltuvus 
teistest segu omadustest ja lähtekomponentidest  
Karli Kontson, Maanteeamet 

11:10 – 11:30 Mida tuleks silmas pidada asfaltbetoonsegude tootmisel 
Enno Needrit 

11:40 – 12:00 Asfaltsegude temperatuurirežiimi jälgimine paigaldus- ja 
tihendusprotsessis ning andmete analüüs 
Eero Keldo 

12:10 – 12:25 Teekatte tasasuse mõõtmisest – IRI vs IRI4 
Tiit Kaal, ERC Konsultatsiooni OÜ 



Asjaolud millega 
asfaltbetoonitootmisel võiks 

arvestada 

 

 

Enno Needrit 



Asfalditootmise algus Tallinnas 
1932 



Tehnoloogia muutumine 
1973 



Nõudluse suurenemine tingib 
tootlikuse kasvu 



 Asfalditehas tänapäeval 
2014 



Tehase ladu 



Asfalditehase töö juhtimine 



Jälgimissüsteem 



Tootmine 



Retsept eelmisel sajandil 



Selle retsepti järg 



Tänapäevane retsept 



Seguretsepti koostamist reguleerivad 
standardid 

1. EVS-EN 13108-1:2007 ASFALTSEGUD 

2. EVS-EN 13108-20:2007              

3. EVS-EN 13108-21:2007 

 



Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 
Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

30.12.2010.a käskkirjaga Nr 383 



EVS 901-1:2009  
Tabel C.2-Eilleri deklareeritavad omadused 

1. Terastikuline koostis 
2. Kahjulikud peenosised 
3. Vee sisaldus 
4. Osakeste tihedus 
5. Kuivalt tihendatud filleri poorsus 
6. CaCO3 sisaldus 
7. Puistetihedus petrooleumis 
8. Eripind 
9. Radioaktiivne kiirgus 


