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Geosünteetika käsiraamatu koostamine 

• Eelnevalt eksisteeris vaid sissejuhatav materjal, mis andis ülevaate, 
kuid mitte juhendeid projekteerimiseks; 

• Projekteerijatel ega töövõtjatel pole olnud eestikeelset materjali, 
millele toetuda. 



Geosünteetika käsiraamatu eesmärgid 

 

• Oleks olemas eestikeelne materjal geosünteetidest, nende ülesannetest, 
omadustest, kasutusvaldkondadest teedeehitusega seonduvates 
aplikatsioonides. 

• Anda konkreetsed juhendid, kuidas ja miks kasutada geosünteete. 

• Anda konkreetsed juhendid projekteerimiseks – selgitused, valemid, 
joonised, arvutusnäited. 



Kasutatud kirjandus 

• Saksamaa geosünteetika käsiraamat EBGEO (Recommendations for Design 
and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements); 

• Briti standard BS 8006-1:2010 (Code of practice for 
strengthened/reinforced soils and other fills); 

• Soome geosünteetika käsiraamat (Geolujitetut maarakenteet. 
Tiegeotekniikan käsikirja); 

• Geosünteetika käsiraamatud (Nordic Guidline 2004; Koerner, R.M. 
Designing with geosynthetics; Shukla, S, K ja Yin, J. H. Fundamentals of 
Geosynthetic Engineering); 

• Valdkonna standardid. 

 



Geosünteetika käsiraamatu sisu 

1. Sissejuhatav osa: 
• Mõisted; 

• Funktsioonid; 

• Valiku põhimõtted; 

• Omadused ja nende määramine; 

• Geotehnilise projekteerimise alused. 

2. Geosünteedid teede katendites: 
• Sideainega seotud kihtides (asfaltkatetes); 

• Sideainega sidumata kihtides (eraldava geotekstiili valimine, killustikaluse 
tugevdamine/stabiliseerimine, teede laiendamine). 



3. Muldkehad nõrkadel pinnastel. 

4. Muldkehad vaiadel ja pinnassammastel: 
• Vaivundamentidele paigaldatav horisontaalne 

geosünteet; 

• Geosünteediga ümbritsetud pinnassambad. 

5. Tugevdatud vundamendi alused 



6. Järsud nõlvad, tugimüürid ja toendid 

7. Nõlvade erosioonitõkked: 
• sisemaa ja rannikualad; 

• pindmine ja seesmine erosioon. 

8. Muud rajatised ja kasutusvaldkonnad: 
• maa sees olevad tühimikud; 

• vibratsioon ja müra; 

• drenaažitorustikud ja truubid. 

9. Kvaliteedikontroll töömaal 





• Töögrupi juhid: 
• Urmas Konsap (Skepast&Puhkim), Martti Kiisa (TTK); 

• Märt Puust (Asfaldiliit, Teedeklaster). 

 

• Meeskond: 
• Sven Sillamäe, Artjom Melnikov, Rait Sagor, Raido Kivikangur, Arvi Kurik, Andres 

Kuningas, Eret Hiiemäe. 

 

• Konsultandid: 
• Jörg Klompmaker (BBG, Saksamaa), Ain Kendra, Ramboll Finland. 

 

• Jüri Tamm (ViaCon Eesti AS), Timo Vares (Roadservice OÜ), Veikko Vapper (LEAS), 
Alan Muruväli (TREV-2), Martin Karu (ViaCon Eesti AS), Margus Pellis (Verston 
Ehitus OÜ), Guido Lents (Tref AS) 

 



Asfaldi- ja pinnasevõrgud teekatendis 
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